
Elektrischer Niederflurtriebzug FLIRT
für die DB Regio AG

Die DB Regio AG hat 5 fünfteilige elektrische Triebzüge Typ FLIRT für die 

Regionalbahnstrecken der Ostseeküste Teilnetz Ost bestellt.

Die Fahrzeuge sind seit ab Dezember 2007 auf den Strecken Rostock–

Stralsund–Sassnitz/Ostseebad Binz im Einsatz.

 

Der FLIRT verfügt über eine hohe Antriebsleistung und eine maximale Ge-

schwindigkeit von 160 km/h. Der helle, freundliche Fahrgastbereich ist bar-

rierefrei und bietet dem Betreiber individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. 

Die Fahrzeuge der DB Regio AG werden mit je einer Cateringstation aus-

gestattet, die über Getränke- und Snackautomaten im Mehrzweckbereich 

verfügt. Die Fahrzeuge werden bei der Deutschen Bahn AG als BR 427 

eingereiht.
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Technische Merkmale

• Heller, freundlicher Fahrgastbereich

• Volle Durchgängigkeit des Fahrgastraumes, stufenlos begehbar

• Niederfluranteil > 90 %

• Großzügig gestaltete Multifunktionsabteile 

• 5 Einstiegstüren pro Seite mit Überbrückung des Spalts zum 

 Bahnsteig

• Klimatisierung für Fahrgasträume und Führerstand

• Barrierefreies, geschlossenes WC-System

• Ergonomisch gestalteter Führerstand

• GFK-Front

• Automatische Kupplung

• Wagenkasten aus Aluminium-Strangpressprofilen

• Luftgefederte Trieb- und Laufdrehgestelle

• Redundante Antriebsausrüstung bestehend aus 4 Antriebssträngen 

 mit wassergekühlten IGBT-Stromrichtern

• Fahrzeugleittechnik mit Zugbus, Fahrzeugbus und 

 Diagnoserechner

• Vielfachsteuerung bis zu 3 Fahrzeuge

• Cateringbereich mit Getränke- und Snackautomat

• Komfortable Bestuhlung

• 230-V-Steckdosen an einem Teil der Sitzplätze

• 1./2. Klasse-Bereiche mit Glastrennwänden zum Einstiegsbereich

Fahrzeugdaten

Kunde DB Regio AG

Einsatzgebiet Ostseeküste: Rostock–Stralsund–

 Sassnitz/Ostseebad Binz

Anzahl der Fahrzeuge 5

Spurweite 1.435 mm

Inbetriebsetzung Dezember 2007

Speisespannung 15 kV AC

Achsanordnung Bo’2’2’2’2’Bo

Sitzplätze 1. Kl. 15

 2. Kl. 226

Klappsitze 33

Stehplätze (4 Pers./m2) 251

Fußbodenhöhe 

Niederflur am Einstieg 600 mm

Hochflur 1.120 mm

Einstiegsbreite 1.300 mm

Längsdruckkraft 1.500 kN

Länge über Kupplung 90.378 mm

Fahrzeugbreite 2.880 mm

Fahrzeughöhe 4.185 mm

Dienstmasse, tara 145 t

Drehgestellachsstand

Motordrehgestell 2.700 mm

Laufdrehgestell 2.700 mm

Triebraddurchmesser 860/800 mm (neu/abgenutzt)

Laufraddurchmesser 750/690 mm (neu/abgenutzt)

Dauerleistung am Rad 2.000 kW

Max. Leistung am Rad 2.600 kW

Anfahrzugkraft 200 kN (bis 47 km/h)

Anfahrbeschleunigung 0,87 m/s2

Höchstgeschwindigkeit 160 km/h
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